
 •Uciuntia tibusti nimodit, ut quam, sit, cuscimus a eic tempor asi sequasitium quasi de mintion sequam doloris ende modi ne moles peritis verovitae 
consequi doloris auda doloruptate ped quod qui tem quaspicia volupta quia nobis quosam et venditatia voluptatur?

 •Untium ium del inum que veliquuntur sim dus.
 •Nectur, aut exera cuptataque nonsedi tincita tiistrum fugit doluptas ut restorati tem nihillest unt porum fugiandis deleni dolut rem ea corem descid 

molorpores solupta tiatibuscia venem expelessi ommo issum exerferum remqui ut lit, saeperepro tem quibus, veles sequas et pratus estium lam 

faceatqui inissit venimetur?
 •Itam et volore plicaest, tetus voloremodit autet pro con exceptiatus, torero doluptatem et officil minum et quo es dolores equamus molorepro blac-

cum is antus maio omnis et idenisimo conseditio cuptatis a estiur?
 •Occaborernam erit que ipienihil id ma et fugiatusam re sunt ut qui odi inus.
 •In cus dit enim faci rem as mi, omnimiliae simodis quiat aut doluptur as essequo ius el eum quatempor re, senti sed qui verum et omnimusam et perae-

stem que perum volorrum voluptas ipsam hicae dus et ipienderovid quas sinctat urepro voluptiis a corporum eicidia qui untemque voluptaspid mincto 
quatur aut aborio tem as quassit, consedis con et labo. Officianist, qui ne exero cum ulla est evel mod maiorem quis inctatem sam es ma soluptat qui 
illessi id quiditatium que nos eius nullabo. Itas aut vollatis moluptatur? Quis utem volorro omnis vento blab inciis ius.

 •In exceaqui resseque rat eum untin re nonsenim fugitis aut hil int quos es est autem ex expero vit que pre remos suntibe reriore sunto in con pel ius, 
torum ide eum ipit ut estotatium sequisq uistionsed qui tem endignihil ipid maiorib erferes equassu ntotaquia des ditisqui res miliquo totaepe llorent 
hiliquo blabo. Icit, quature perovid ipicien dictatiae magnia sam sequi officae que a quam asim fugiantem et fuga. Igenimo lorectur asperov iditassum 
nostist molor suntistionet pro es autem ut molest autae dolore, sinia sequi nusda dit et optat dia et latemqui ut es et fugita pratias eumquis nos sit 
porendae nullacid mint, suntur?

 •Cerum haris min por molent por andignis mint vel idusdaestet, odissint.
 •Ignisi velessuntio que moluptium nam volore, accupta temoluptatis aborrum solessi andanto omnis nem rerem fuga. Dit et od qui doluptat qui niende-

bis dolore volorro rerionet pa alitatem doluptia volo ma qui qui od quat.
 •Em dusa post adis ipsum, quis dolo offic to volorporibus dolecup taquae parum seque doles aut latiatis etur, torias magnimo odi quam cus num quae 

ventemolore nis senectis venture volorat estotae sit es aligenis et litaessi dolorit iandia aspic te est, sunt, sitat hit, officiam estia suntorp oreiunt at-
emquaeped magnatiunt.

 •Imaximp oristis reperunt fuga. Excest voleste mporum que volorpo restium fugitatus volore velibus inihica boribus tintius, saniste mquatur? Quia sunt 
quiantur aut laborrum consedit lis alibuscias minia con ratem untem et dolupidi odis sanimint ma volorest magnate seque quo vendi consequae asse-

Sans compromis, peu importe le prix
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Trémi d'alimentation scellée

Ventilateur silencieux à 
vitesse variable

Grand panier à braises

Couverture: P68 montré avec bordure
moderne en inox brossé, grille de ventila-
tion en inox brossé, côtés coupe-chaleur 
noirs avec accents en inox brossé et tuile 
d'ardoise Trail Riders.

2 options d'accent pour la grille d'air

4 options d'ensemble de bordures  

Tableau de commande dissimulé

2 options d'accent pour tuile d'ardoise

Vitre réflective  

Les poêles et foyers encastrables Série P de Harman® témoignent de 
l'excellence de l'ingénierie et de la performance de chauffage.

Ces appareils ménagers avancés utilisent les technologies PelletPro™ et ESP 
de Harman® pour brûler toutes les qualités de granules tout en maintenant 
une chaleur constante et une haute précision. Ces caractéristiques vous 
feront économiser tout en gardant votre demeure à la température idéale 
pour vous. Un entretien de base peut également être effectué sans la 
nécessité d'éteindre votre appareil — pour un chauffage 24 heures sur 
24. Des portes en fer forgé traditionnel, ses lignes épurées et ses uniques
options de finis s'agrémentent à plusieurs styles de décor. Améliorer votre 
espace de vie est facile grâce à l'un de nos quatre modèles.

POÊLES ET ENCASTRABLES SÉRIE P

Sur cette page: P68 montré avec
garniture moderne en inox brossé, grille 
de ventilation en inox brossé, et tuile 
d'ardoise Trail Rider.

SANS COMPROMIS, 
PEU IMPORTE LE PRIX



Chaque poêle de la Série P est doté de caractéristiques et options de haute 
qualité. Les principaux attributs liés à la conception et à la performance de 
cette série sont décrits dans la liste suivante. 

Caractéristiques
 • Allumage et contrôle de la température automatiques 
 • Ventilateur silencieux à vitesse variable
 • Système exclusif de balayage à l'air de la porte
 • Grand panier à braises
 • Plus haute efficacité grâce à notre échangeur d'air en accordéon
 • Vitre réflecteur

Options
 • Ensemble d'évacuation directe vers l'extérieur
 • Manchon de raccordement Direct Vent
 • Ensemble de bordure au design de feuille: inox brossé et nickel brillant
 • Ensemble de bordure design moderne: inox brossé
 • Bordure de grille de ventilation: inox brossé et nickel brillant
 • Accents en tuile d'ardoise
 • Panneaux de côtés coupe-chaleur: noir standard ou noir avec accent en 

inox brossé
 • Ensemble de bûches
 • La rehausse de trémie continent 60 lb supplémentaires de carburant
 • Trémie de biocarburant en vrac

CARACTÉRISTIQUES ET OPTIONS

Système PelletPro™

Le système breveté PelletPro permet de brûler 
toute qualité de carburant en granules avec un 
maximum d'efficacité et de chaleur. Un système 
d'alimentation par le bas permet de brûler 
complètement chaque granule en produisant une 
chaleur pendant 24 heures.

Scannez avec votre téléphone intelligent 
pour en apprendre plus à propos du sys-
tème PelletPro ou visitez HarmanStoves.
com.

Contrôle de la 
température ESP 
Les poêles aux granules Harman sont dotés d'un 
système avancé de détection de la température 
(ESP) afin de fournir un contrôle précis de la 
chaleur produite. L'ESP recueille constamment 
des données sur la température émise par 
le poêle et ajuste la sortie de chaleur. en 
conséquence pour maintenir la température à 1 
degré près.

Pour en apprendre plus à propos du contrôle de 
la température ESP , visit HarmanStoves.com..

Scannez avec votre téléphone intelligent 
pour en apprendre plus au sujet du 
contrôle de la température ESP ou visitez 
HarmanStoves.com.

P68  montré ici avec la bordure moderne en inox brossé, une grille de ventilation en 
inox brossé, des côtés coupe-chaleur noirs avec accents en inox brossé et l'accent en 
tuile d'ardoise "Trail Riders".

ESP maintient la 
température de la 
pièce.. 

P-Series

Options d'accents 
en tuile d'ardoise

TRAIL RIDERS DEER

TECHNOLOGIES 
EXCLUSIVES

P43 montré ici en modèle standard lorsque le poêle ne fonctionne pas.



P43  
POÊLE AUX GRANULES
Le P43 est une option pratique pour réduire les coûts 

de chauffage résidentiel. Un style recherché et une 

main-d'oeuvre intransigeante ajoutent à l'esthétique 

de toute pièce pendant qu'une technologie avancée 

est discrètement à l'oeuvre dans les coulisses.

PelletPro™ et la technologie ESP brûlent toute qualité 

de granules pour obtenir une chaleur constante 

jusqu'à 43 000 BTU. Vous n'avez qu'à remplir la 

trémie de 50 lb, régler la température souhaitée 

et relaxer. Le P43 s'allumera automatiquement et 

maintiendra la pièce à une température constante à 

un degrés près.

P61A  
POÊLE AUX GRANULES
Ce poêle aux granules efficace produit 61 000 BTU 

de chaleur constante. C'est suffisament de chaleur 

pour chauffer votre maison entière. Avec son cadre 

en acier solide et son fer forgé traditionnel, il 

s'adaptera à tous les styles de décor.

Le P61A utilise PelletPro™ et la technologie ESP pour 

brûler toute qualité de granules avec précision et en 

procurant une grande portée de chaleur. Remplissez 

la trémie de 72 lb, réglez la température souhaitée et 

profitez de sa performance prolongée nécessitant un 

mimimum d'entretien.

P61A montré ici avec la bordure au design de feuille 
en inox brossé, une grille de ventilation en inox bros-
sé, et l'accent en tuile d'ardoise de modèle "Deer".

P43 modèle standard montré ici.



P68  
POÊLE AUX GRANULES
Lauréat du prix Vesta en 2004, le P68 est un système 

de chauffage résidentiel en puissance. Il produit 

jusqu'à 68 000 BTU, ce qui est suffisant pour chauffer 

même les plus grands espaces. Attendez-vous à une 

performance hors-pair toute l'année. PelletPro™ et la 

technologie ESP permettent de brûler toute qualité 

de granules. Un grand panier à braises et un trémie 

de 76 lb rendent l'entretien facile et moins fréquent.

P35i ENCASTRABLE
AUX GRANULES
Le P35i est l'encastrable aux granules qui produit le 

moins de résidus de l'industrie avec une émission 

de seulement 0,4 gph. Il est parfait pour les plus 

petits espaces et il produit 35 000 BTU de chaleur 

constante. Cet encastrable à évacuation directe peut 

être installé sans cheminée et dans presque toutes les 

pièces de la maison. 

Un système de rail unique lui permet d'être retiré 

pour un accès facile aux éléments de ventilation et 

autres composants. PelletPro™ et la technologie 

ESP, ainsi qu'une trémie de 62 lb font du  P35i une 

option de chauffage pratique. 

P35i montré ici avec la bordure design de 
feuille en inox brossé et le contour standard.

P68 montré ici avec la bordure moderne en inox brossé, 
une grille de ventilation en inox brossé, des côtés coupe-
chaleur noirs avec accents en inox brossé et l'accent en 
tuile d'ardoise "Trail Rider".

Un ensemble optionnel 
de rail pour l'entretien 
le rend facile à installer 
et à entretenir.



SPÉCIFICATIONS

P43
POÊLE AUX GRANULES

BTU/hre
Capacité de 
chauffage

Capacité de la 
trémie

 Type de 
carburant

Taille du 
ventilateur

Taille du 
tuyau 

d'évacuation

Taille de la 
sortie d'air 
extérieure

Fusible Poids Protection plancher minimum 

0 - 43 000
800 -
2 400 

pi.carrés
50 lb

Granules de 
bois2 134 CFM 3" 3" 6 amp 212 lb

32-1/2"L x 33"P
[825 x 838]

Vue de côté installation habituelle

2"

2"

12"
with side 

shields

without 
side shields

18"

6"

6"6"

2" 1"

29
1/

2 " 26
3/

8 "

323/8"

231/2"

341/2"

123/8" 9"

2"

2"

12"
with side 

shields

without 
side shields

18"

6"

6"6"

2" 1"

29
1/

2 " 26
3/

8 "

323/8"

231/2"

341/2"

123/8" 9"

12 3/8" 10"

P43: testé par OMNI: ASTM E1509-2004, ULC/ORD-C1482-M1990, (UM) 84-HUD, OAR 814-23-900 à 814-23-909,  approuvé pour maisons mobiles.

P61A: testé par OMNI: ASTM E1509-04, ULC/ORD C1482-M1990, ULC S627-00, approuvé maison mobile.

Vue de côté, installation habituelle

2"

2"

12"
with side 

shields

without 
side shields

18"

6"

6"6"

2" 1"

29
1/

2 " 26
3/

8 "

323/8"

231/2"

341/2"

123/8" 9"

2"

2"

12"
with side 

shields

without 
side shields

18"

6"

6"6"

2" 1"

29
1/

2 " 26
3/

8 "

323/8"

231/2"

341/2"

123/8" 9"

12 3/8" 10"

6" USA
[450] Canada

6"
[200]

6" [200]
Canada

Floor
Protector

6" [200]
USA

Protection plancher

Vue du dessus

2" [51]

29-3/8"
[746]

36" [914]

14" [355] with shield
20" [508] w/o shield

Installation en coin

9" [228] with side shield
13 [330] w/o side shield

9" [228] with side shield
13 [330] w/o side shield

Vue de devant

5-1/8”
[###]

34-1/2”
[876]

23-1/2”
[597]

13-3/4”
[###]

29-3/8”
[746]

10”
[254]

34-1/2”
[876]

6" USA
[450] Canada

6"
[200]

6" [200]
Canada

Floor
Protector

6" [200]
USA

Protection du plancher

Vue du dessus

2" [51]

28-5/8"
[727]

36" [914] 10" [254] with shield
16" [406] w/o shield

Installation en coin

9"
[228]

9"
[228]

Vue avant
22" 
[559]

28-5/16" 
[###]

31-1/2"
[800]

31-1/2"
[800]

10”
[254]

5-1/8”
[###]

13-3/4”
[###]

P61A
POÊLE AUX GRANULE

BTU/hre
Capacité de 
chauffage1

Capacité de la 
trémie

Type de 
carburant

Taille du 
ventilateur

Taille du 
tuyau

Taille du 
tuyau d'air 
extérieur

Fusibles Poids Protection plancher minimum

0 - 61 000
1 300 - 3 500 

pi. carrés
72 lb

Granules de 
bois2 134 CFM 3" 3" 6 amp 249 lb

24-3/4"L x 28-5/16"P
[719 x 629]

avec écran 
sans écran

avec écran 
sans écran

avec écran 
sans écran

avec écran 
sans écran

Protecteur du 
plancher

Protecteur du 
plancher



P43
POÊLE AUX GRANULES

BTU/hre
Capacité de 
chauffage

Capacité de la 
trémie

 Type de 
carburant

Taille du 
ventilateur

Taille du 
tuyau 

d'évacuation

Taille de la 
sortie d'air 
extérieure

Fusible Poids Protection plancher minimum 

0 - 43 000
800 -
2 400 

pi.carrés
50 lb

Granules de 
bois2 134 CFM 3" 3" 6 amp 212 lb

32-1/2"L x 33"P
[825 x 838]

P68
POÊLE AUX GRANULES

BTU/hre
Capacité de 
chauffage1

Capacité de la 
trémie

Type de carburant
Taille du 

ventilateur

Taille du 
tuyau 

d'évacuation 
de l'air

Taille sortie 
d'air extéri-

eure
Fusibles Poids Protection du plancher maximum

0 - 68 000
1 500 -  
3 900 pi. 
carrés

76 lb Granules de bois2 134 CFM 3" 3" 6 amp 290 lb
24-3/4"L x 28-5/16"P

[719 x 629]

P68: testé par OMNI: ASTM E1509-04, ULC C1482-M1990, ULC S627-00, OAR 814-23-900 à 814-23-909, approuvé maisons mobiles. 

Vue de côté installation habituelle

2"

2"

12"
with side 

shields

without 
side shields

18"

6"

6"6"

2" 1"

29
1/

2 " 26
3/

8 "

323/8"

231/2"

341/2"

123/8" 9"

2"

2"

12"
with side 

shields

without 
side shields

18"

6"

6"6"

2" 1"

29
1/

2 " 26
3/

8 "

323/8"

231/2"

341/2"

123/8" 9"

13 7/16"

10"

6" USA
[450] Canada

6"
[200]

6" [200]
Canada

Floor
Protector

6" [200]
USA

Protection plancherVue du dessus

2" [51]

29-3/8"
[746]

36" [914]
14" [355] with shield
20" [508] w/o shield

Installation en coin

9" [228] with side shield
13 [330] w/o side shield

9" [228] with side shield
13 [330] w/o side shield

Vue avant

5-1/8”
[###]

23-1/2”
[597]

13-3/4”
[###]

37-1/2”
[###]

29-3/8”
[746]

10”
[254]

36-1/2”
[927]

P61A
POÊLE AUX GRANULE

BTU/hre
Capacité de 
chauffage1

Capacité de la 
trémie

Type de 
carburant

Taille du 
ventilateur

Taille du 
tuyau

Taille du 
tuyau d'air 
extérieur

Fusibles Poids Protection plancher minimum

0 - 61 000
1 300 - 3 500 

pi. carrés
72 lb

Granules de 
bois2 134 CFM 3" 3" 6 amp 249 lb

24-3/4"L x 28-5/16"P
[719 x 629]

P35i: testé par OMNI: ASTM E1509-04, ULC/ORD-C C1482-M1990, ULC-S628-93, approuvé maisons mobiles. 

DÉGAGEMENT DES COMBUSTIBLES
Aile de côté à bordure Protection devant le foyer

Dessus du foyer encastré à bordure ou 
rebord

1" 6" 12"

P35I 
ENCASTRABLE 

AUX GRANULES

Échelle des BTU
Capacité de 
chauffage1

Capacité de la 
trémie

Type de carburant
Taille du 

ventilateur

Taille de la 
sortie d'air 
extérieure

Fusibles
Taux d'alimentation 

carburant
Poids Ouverture du foyer

0 - 35 000
800 -  

2 100 pi. carrés
23-1/2" - 62 lb

19-1/2" - 41-1/2 lb
Granules de bois2 160 cfm 3"

6 amp
440 watts/allumage.  

180 watts/fonctionnement
1.4 - 4.1 lb/hre                      262 lb

2 tailles de foyer:
24" x 19-1/2" 
24" x 23-1/2"

40”
[1016] 22”

[559]

2”
[15]

2”
[15]

10”
[254]

14”
[356]

8”
[203]

14”
[356]

40”
[1016]

31”
[787]

19
.5

” H
O

P
P

E
R

[4
95

]

23
.5

” H
O

P
P

E
R

[5
97

]

24”
[610]

31”
[787]

Vue du dessus

40”
[1016] 22”

[559]

2”
[15]

2”
[15]

10”
[254]

14”
[356]

8”
[203]

14”
[356]

40”
[1016]

31”
[787]

19
.5

” H
O

P
P

E
R

[4
95

]

23
.5

” H
O

P
P

E
R

[5
97

]

24”
[610]

31”
[787]

Vue avant

40”
[1016] 22”

[559]

2”
[15]

2”
[15]

10”
[254]

14”
[356]

8”
[203]

14”
[356]

40”
[1016]

31”
[787]

19
.5

” H
O

P
P

E
R

[4
95

]

23
.5

” H
O

P
P

E
R

[5
97

]

24”
[610]

31”
[787]

Vue de côté

40”
[1016] 22”

[559]

2”
[15]

2”
[15]

10”
[254]

14”
[356]

8”
[203]

14”
[356]

40”
[1016]

31”
[787]

19
.5

” H
O

P
P

E
R

[4
95

]

23
.5

” H
O

P
P

E
R

[5
97

]

24”
[610]

31”
[787]

Vue de côté

TAILLE DE L'ENCEINTE

Enceinte 
Standard

31" x 40" x 1-3/4"

Enceinte 
grande

34" x 46" x 1-3/4"

INSTALLATION SANS  
DÉGAGEMENT  
(OPTIONNEL)

24-3/4"h x 16-3/4"d

 • 1.598 i

avec écran 
sans écran

avec écran 
sans écran

avec écran 
sans écran

Protecteur du 
plancher

 • Trémie 47.5lb

23
.5

" T
R

É
M

IE

19
.5

" T
R

É
M

IE



VOTRE DÉTAILLANT HARMAN EST:

TÉLÉPHONE: 800-664-3119
WWW.HARMANSTOVES.COM

Sans compromis, peu importe le prix

HAR-1110U-0714

GARANTIE LIMITÉE À VIE2

En tant que plus puissant de l'industrie, Harman offre une garantie limitée 
à vie sur la plupart des plus importants composants: la chambre de 
combustion et l'échangeur..

facebook.com/HarmanStoves

twitter.com/HarmanStoves

youtube.com/HarmanStoves

1Contactez le détaillant autorisé Harman de votre région afin de déterminer quel produit 
répondra le mieux à vos besoins en chauffage en fonction du climat et de l'efficacité énergétique. 
2Pour tous les détails de la garantie, visitez le www.harmanstoves.com
2Brûle aussi un mélange 50%/50% de granules de maïs.
3Peut brûler des grains en ajustant de taux d'aliimentation.
L'aspect réel du produit, incluant la flamme, peut différer de l'image. Testé par les laboratoires 
OMNI-Test Laboratories - ASTM E 1509-04, ULC/ORD-C1482-M1990, ULC-S627-00. Les 
spécifications et le prix du produit peuvent être modifiés sans préavis. Les illustrations et 
descriptions de cette brochure sont fournies afin de vous aider à sélectionner un produit. La 
densité du carburant et la forme des granules peuvent affecter la capacité du trémi d'alimentation. 
Le nombre de BTU peut varier selon le type de carburant utilisé. Veuillez vous référer au guide 
d'installation pour les détails complets sur les exigences et les spécifications de dégagement.
Les surfaces du foyer, du poêle et du foyer encastré deviennent extrêmement chaudes et 
peuvent causer de sérieuses brulûres si on y touche. Demeurez à une distance sécuritaire. Pour 
de plus amples informations visitez le
www.harmanstoves.com/fireplacesafety


