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SPECIFICATIONS ET DIMENSIONS

Stav 21

Foyer
Format 21-85 21-95 21-105 21-125
Longueur max. des bliches 24" 28" 32 40"
Puissance maximale (BTU) 48 000 55 000 48 000 60 000
Superficie de chauffage 1 400 pi* 1 600 pi? 1 400 pi? 1 800 pi®
Chambre de combustion 4.8 pi® 6.6 pi® 53 pi® 8.4 pi®
Poids 665 |b. 820 Ib. 688 Ib. 892 Ib.
Raccordement air extérieur 0 4-6" ? 4-6" B 4-6" ? L4-6"
Systéme de convection standard standard standard standard

Format 21-85 21-95 21-105 21-125

A - Largeur 39 M/16" 435/8" 47 %/16" 55 7/16"

B - Hauteur ot 633/8" 56 /16" ot

C - Profondeur 25 /4" 277/8" 247/4" 267/8"

D - Largeur vitre 26 3/g" 30 /16" B4 1/4" 42 V/g"

E - Hauteur vitre 21 V16" 24, 3/16" 15 3/4" 21 /16"

F - Largeur ouverture 30%/4" 34 M/q6" 38 M/q6" 46 %/16"

G - Hauteur ouverture 23 3/4" 267/8" 18 7/16" 23 3/4"

H - Position cheminge 10 /2" 11 B/16" 11 /16" 113/4"

i - Diamétre cheminée 8" 10" 8" *10"

J - Niveau ouverture 61/2" 62" 62" 62"

K - Largeur protection sol 423/8" 46 5/16" 50 /4" 58 Va"

*ICC-RIS seulement ou Canada
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SPECIFICATIONS ET DIMENSIONS

Stiiv 21 double face

Foyer
Format 21-85DF 21-95 DF 21-125 DF
Longueur max. des bliches 24" 28" 40"
Puissance maximale (BTU) 48 000 55 000 60 000
Superficie de chauffage 1 400 pi® 1 600 pi? 1 800 pi*
Chambre de combustion 6.5 pi® 8.4 pi® 10.6 pi®
Poids 752 Ib. 855 Ib. 960 Ib.
Raccordement air extérieur @ 06" @ 6" @ 6"
Systéme de convection standard standard standard

Format 21-85DF 21-95DF 21-125 DF

A - Largeur 39 /16" 43 5/8" 55 7/16"

B - Hauteur 58 3/4" 63 V4" 58 3/4"

C - Profondeur 29 /2" 29 V2" 29 /2"

D - Largeur vitre 263/8" 305/14" 4£2 /8"

E - Hauteur vitre 21 V16" 24 3/18" 21 V16"

F - Largeur ouverture 303/4" 34 /16" 461/2"

G - Hauteur ouverture 233/4" 267/8" 233%/4"

H - Position cheminée 143/4" 143/4" 143/4"

i - Diameétre cheminée *10" 12" i A

J - Niveau ouverture 6/2" 6/2" 612"

K - Largeur protection sol 423/8" 46 5/18" 58 1/g"

*|CC-RI5 seulement au Canada
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