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SPECIFICATIONS ET DIMENSIONS

-

Disponible au
Conada seulement

Format 16-58 16-68 16-78
Longueur max. des blches 17" 21" 25"
Efficacité (EPA) 70% 67% 67%
Certification EPA 2020 EPA 2020 CSA B-415
Emission de particules 1.47 g/h 1.94 g/h 31g/h
Puissance maximale (BTU) 48 000 56 000 72000
Superficie de chauffage 1 400 pi? 1 650 pi? 2 100 pi?
Chambre de combustion 1.6 pi® 2 pi® 2.2 pi®
Largeur de la vitre 17 5/8" 21 %/16" 25 1/2"
Hauteur de la vitre 16 %/16" 16 %/16" 16 9/16"
ﬁuccordement air extérieur @ 4" @ 4" @ 4"
Stdv 16-cube
Poéle
Format 16-58 16-68 16-78
Poids 250 Ib. 272 Ib. 300 Ib.
Largeur (A) 227/g" 263/4" 30 3/4"
Stav 16-in
Encastrable
Format 16-58 16-68 16-78
Poids 180 Ib. 205 Ib. 228 |b.
Largeur (A) 2278 26%4" 30%4"
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Stav 16-Z
Foyer
Format 146-58 16-68 16-78
Poids 232 Ib. 261 lb. 288 Ib.
Largeur (A) 29 3/16" 33 31" 37 V16"
Stav 16-H
Poéle
Format 16-58 16-68 16-78
Poids 332 1b. 362 1b. 396 Ib.
Largeur (A) 22 7/g" 263/4" 303/4"
Stdv 16-combo
Foyer
Format 16-58 16-68 16-78
Poids 378 b, 417 Ib. 452 b,
Largeur (A) 22 V2" 26 3/8" 30 3/8"
Largeur (B) 38 /4" 42 /8" 46 /8"
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