Options Générales

Pour simplifier l'installation de matériaux de finition incombustibles minces tels que des carreaux de céramique ou
de la fausse brique, nous avons congus une trousse de retenue de fagade (FO-KR). Elle n'est pas congue ou
requise pour de la pierre ou de la brique. Les matériaux incombustibles minces peuvent aussi étre installés
directement sur la fagade du foyer FOCUS ST, sans trousse de retenue de fagade, en utilisant un scellant a base
de silicone haute température comme colle.

Les chenets décoratifs (FO-A) sont aussi une option disponible. lls sont faits en fonte d'acier et sont esthétiquement
plus attrayant que les chenets de base fournis avec le foyer. Les chenets décoratifs sont aussi plus hauts, réduisant
le risque que les blches tombent vers 'avant.

Les instructions détaillées pour l'installation de ces diverses options sont fournies avec chaque option. Elles peuvent
aussi étre consultées sur notre site Internet : www.icc-rsf.com.

<MISE EN GARDE : CE FOYER N'A PAS ETE TESTE AVEC DES BUCHES A GAZ NON-VENTILEES. POUR
REDUIRE LE RISQUE DE FEU OU D'ACCIDENTS, NE JAMAIS INSTALLER DES BUCHES A GAZ NON-
VENTILEES DANS CE FOYER.

DIMENSIONS ET DEGAGEMENTS
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Figure 1 Dimensions du foyer et dégagements
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INSTALLATION DES ESPACEURS

Avant de débuter l'installation du foyer, vous DEVEZ installer les
espaceurs fournis sur chaque c6té ainsi que sur le dessus du foyer.
Consultez la Figure 4 pour les installer correctement. L'arréte avant
du repli des espaceurs devrait étre alignée avec le devant de la
fagade du foyer.

L'alignement du bord avant du repli sur les trois espaceurs avec la
facade du foyer servira de guide pour la face avant du revétement
mural afin de l'aligner sur la face avant du foyer. L'espaceur
supeérieur DOIT étre vissé centré sur le dessus du caisson du foyer
a l'aide des vis autotaraudeuses fournies. Les espaceurs de cété
DOIVENT étre vissés de chaque cété du caisson du foyer a l'aide
des vis autotaraudeuses fournies.

Une fois les espaceurs installés, assurez-vous de sceller le jeu de
Ya" entre l'espaceur du dessus et le foyer avec un scellant haute
température. NE remplissez PAS l'espace en arriére du scellant
avec de l'isolant ou tout autre matériau.

OSSATURE

Tous les matériaux standards de construction (montants de 2"x4"
ou de 2"x6", contreplaqué, placoplatre, etc.) sont acceptables pour
la fabrication des cloisons autour du foyer et de la

Figure 4 Installation des espaceurs
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Figure 6 Exemples d'ossature pour le FOCUS ST

Les dimensions d'ossature sont plus grandes que nécessaire pour faciliter l'installation.
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